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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
CARRO CINGOLATO
UNDERCARRIAGE m.s. i.s.

Passo Cingolo
Wheel base mm ft-in 2.000 6’ 7”

Larghezza Max.
Max. Width mm ft-in 1.700 - 2.300 5’ 7” - 7’ 7”

Larghezza Suole
Pad Width mm ft-in 400 15” 3/4

Pendenza Max.
Max. Climbing Ability - 36 %

Velocità Max.
Max. Speed km/h mph 1,1 0.68

CENTRALE IDRAULICA
POWER PACK m.s. i.s. High Tech Line

Motore Diesel
Diesel Engine - Cummins QSB 4.5 Deutz TCD 4.1

Livello Emissioni
Emission Level - Stage 3A / Tier 3 Stage 5 / Tier 4 final

Potenza Motore
Engine Power kW hp 119 160 115 154

Giri Motore
Engine rpm rpm 2.200 2.000

Serbatoio Olio
Oil Tank l/min gal/min 280 73.9

Serbatoio Gasolio
Fuel Tank l/min gal/min 130 34.3

PESO
WEIGHT m.s. i.s.

ton 11-13

MAST
MAST m.s. i.s. Avanzamento a cilindro

Hydraulic cylinder feeding system

Corsa Utile
Feed Stroke mm ft-in 4.000 13’ 2” 3.000 9’ 10”

Lunghezza Totale
Total Length mm ft-in 7.735 25’ 5” 6.620 21’ 9”

Forza di Spinta
Feed Force daN lbs 6.500 14,613 7.000 15,737

Forza di Tiro
Retract Force daN lbs 9.000 20,233 15.000 33,721 

MORSE
CLAMPS m.s. i.s.

Diam. Min. / Max. di Presa
Clamping Range mm in 45 - 325 1” 3/4  - 12” 13/16

Forza di Chiusura
Clamping Force kN lbs 230 51,706

Coppia Svitaggio
Breaking Toque daNm lb*ft 2.000 14,751
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DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

DIMENSIONI DI TRASPORTO
TRANSPORT DIMENSIONS

CORSA
FEED STROKE m.s. i.s. Y Z

3000 9’ 10” mm ft-in 2.800 9’ 2” 3.130 10’ 3” 

4000 13’ 2” mm ft-in 3.000 9’ 10” 4.225 13’ 10” 
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ROTARY - ROTARY

TESTA DI ROTAZIONE
ROTARY HEAD m.s. i.s.

TESTA SUPERIORE/UPPER HEAD TESTA INFERIORE/LOWER HEAD
R 900 C R 1400 R 2900 S 

Marce
Gears - 2 3 3

Coppia Max.
Max. Torque daNm lb*ft 750 5,532 1.350 9,957 2.900 21,389

Giri Max.
Max. Speed rpm 110 220 83

Passaggio Testa
Head Passage mm in 68 2” 11/16 95 3” 3/4 120 4” 3/4

Preventer
Preventer

Rivestimenti
Casings mm in - - 152-244 6” - 9” 5/8

Aste
Rods mm in - - 90 3” 9/16

OPZIONI TESTE DI ROTAZIONE
ROTARY HEAD OPTIONS

DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO PER ASTE E TUBI DI RIVESTIMENTO
RODS AND CASINGS LIFTING DEVICE

Carico max.
Max. load 140/220 kg 309/485 lbs

Diametro aste
Clamping range rods 76-140 mm 3” - 5 1/2” in

Diametro tubi
Clamping range casings 114-323 mm 4 1/2” - 12 3/4” in




