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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
CARRO CINGOLATO
UNDERCARRIAGE m.s. i.s.

Passo Cingolo
Wheel base mm ft-in 2.000 6’ 7”

Larghezza Max.
Max. Width mm ft-in 1.700 - 2.300 5’ 7” - 7’ 7”

Larghezza Suole
Pad Width mm in 400 15” 3/4

Pendenza Max.
Max. Climbing Ability - 36%

Velocità Max.
Max. Speed km/h mph 1,1 0.68

CENTRALE IDRAULICA
POWER PACK m.s. i.s. High Tech Line

Motore Diesel
Diesel Engine - Cummins QSB 4.5 Deutz TCD 4.1

Livello Emissioni
Emission Level - Stage 3A / Tier 3 Stage 5 / Tier 4 final

Potenza Motore
Engine Power kW hp 119 160 115 154

Giri Motore
Engine rpm rpm 2.200 2.000

Serbatoio Olio
Oil Tank l/min gal/min 280 73.9

Serbatoio Gasolio
Fuel Tank l/min gal/min 130 34.3

PESO
WEIGHT m.s. i.s.

ton 9,5 - 11,5

MAST
MAST m.s. i.s. Avanzamento a cilindro

Cylinder feed system

Corsa Utile
Feed Stroke mm ft-in 4.000 13’ 2” 4.000 13’ 2”

Lunghezza Totale
Total Length mm ft-in 6.900 22’ 8” 6.900 22’ 8”

Forza di Spinta
Feed Force daN lbs 6.500 14,613 6.500 14,613

Forza di Tiro
Retract Force daN lbs 9.000 20,233 12.000 26,977

MORSE
CLAMPS m.s. i.s.

Diam. Min. / Max. di Presa
Clamping Range mm in 45 - 325/365 1” 3/4  - 12” 13/16   / 14” 3/8

Forza di Chiusura
Clamping Force kN lbs 230 51,706

Coppia Svitaggio
Breaking Toque daNm lb*ft 2.000 14,751
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DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

DIMENSIONI DI TRASPORTO 
TRASPORT DIMENSIONS 
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Per coprire l’intero spettro di applicazioni, la GEO 602 può essere allestita con una vasta scelta di teste di 
rotazione, suddivise in tre principali categorie (Low, Medium & High Speed) in funzione della velocità massima. 
Le teste ad alta velocità (High Speed), in grado di produrre fino a 980 r/min, sono pensate principalmente 
per i carotaggi convenzionali e wireline. Tuttavia, la varietà di motori e circuiti disponibili permette di utilizzare 
queste teste anche in regimi a bassi giri per lavorazioni che richiedono prestazioni di coppia superiori, come la 
perforazione a secco con eliche o con martello a fondo foro. Le teste cosiddette Medium Speed permettono 
di raggiungere livelli di coppia superiori e sono indicate per le lavorazioni a circolazione diretta o inversa di 
fanghi e per quelle con martello a fondo foro. Le teste Low Speed, infine, sono quelle che offrono le maggiori 
prestazioni di coppia e vengono utilizzate tipicamente per la perforazione con DTH e con eliche. La GEO 602 
prevede inoltre la possibilità di allestimento con martello idraulico o con testa Sonic.

The GEO 602 offers an unrivalled variety of rotary head options that are divided into three general 
categories (Low, Medium & High Speed) based on the max rpm of the rotary. The High-Speed Series is 
primarily designed to undertake conventional and wireline coring with a max speed of up to 980 rpm. Yet, 
through the unique range of circuit and motor combinations, the same heads can also produce very high torque to 
accommodate drilling methods such as hollow/solid stem augering or DTH drilling. The Medium-Speed Series 
is designed with higher torque capabilities and lower rpm where the drilling focus might be direct or reverse 
circulation rotary drilling, with or without DTH. The Low-Speed Series represents the High-Torque range of 
rotaries used typically in methodologies such as augering and DTH drilling where torque is a critical factor. The 
GEO 602 can also be supplied with top-hammer or sonic head combinations for undisturbed geotechnical 
sample collection.

OPZIONI TESTE DI ROTAZIONE
ROTARY HEAD OPTIONS
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OPZIONI TESTE DI ROTAZIONE
ROTARY HEAD OPTIONS

NOTE *Senza albero flottante / Without floating spindle

ALTA VELOCITÀ / HIGH SPEED

TESTA DI ROTAZIONE
ROTARY HEAD m.s. i.s. R 1000 HS-R R 1000 HS-MV R 1300S-HS RH 15X

Marce
Gears - 6 6 6 4-8

Coppia Max.
Max. Torque daNm lb*ft 835 6,159 1.100 8,113 1.300 9,588 1.480 -  

1.330 
10,916 -  
9,810

Giri Max.
Max. Speed rpm 980 870 560 860 - 630

Passaggio Testa
Head Passage mm in 79 3” 1/8 79 3” 1/8 92 3” 5/8 105 4” 1/8

MEDIA VELOCITÀ / MEDIUM SPEED

TESTA DI ROTAZIONE
ROTARY HEAD m.s. i.s. R 1000 R 1300

Marce
Gears - 6 6

Coppia Max.
Max. Torque daNm lb*ft 1.100 8,113 1.300 9,588

Giri Max.
Max. Speed rpm 395 290

Passaggio Testa
Head Passage mm in 79 3” 1/8 92 3” 5/8

ACCESSORI TESTE / ROTARY HEAD ACCESSORIES

ACCESSORI
ACCESSORIES R 1000 R 1000 HS-R R 1000 HS-

MV R 1300 R 1300 HS R 1450 R 2000 RH 15X

Kit Albero Flottante
Floating Spindle Kit        

Girevole
Swivel

1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 2”
2”

2” 2”
2”

  2”- 3”  *      2”  *      2”  *      3”  *  3”   3”  

Kit DTH - RC
RC - DTH Kit      - - -

Mandrino di recupero
Recovering chuck    - - - - -

Martello idraulico
Hydraulic drifter - - - - -   

BASSA VELOCITÀ / LOW SPEED

TESTA DI ROTAZIONE
ROTARY HEAD m.s. i.s. R 1450 R 2000 

Marce
Gears - 3 3

Coppia Max.
Max. Torque daNm lb*ft  1.450 10,695 2.000 14,751

Giri Max.
Max. Speed rpm 170 125

Passaggio Testa
Head Passage mm in 120 4” 3/4 120 4” 3/4


