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GEO GEO
- non idonea   • idonea   • • molto indicata • • • ideale GEO 105 GEO 205 GEO 300 GEO 305 GEO 405 GEO 600 GEO 601 GEO 602

APPLICAZIONI

Sondaggi a distruzione di nucleo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sondaggi a carotaggio continuo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sondaggi ambientali • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Perforazioni a rotazione con
martello di fondo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Perforazioni a rotazione a
circolazione di fanghi diretta

• • • • • • • • • • • • •

Circolazione fanghi inversa - - - - - - - • •

Perforazioni a secco con eliche • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GEO 700 GEO 900 GEO 901 MC-T 3 MC-T 7 MC-T 10 MC-T 15 - unsuitable   • suitable    • • very suitable   • • • ideal

APPLICATIONS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Open hole drilling

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Core drilling

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Environmental investigations

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D.T.H. drilling

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Rotary drilling with water/mud flushing

• • • • • • • • - - • • • • Reverse circulation mud drilling

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Auger drilling
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CAPACITÀ DI PERFORAZIONE DRILLING CAPACITY
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I dati della tabella sono puramente indicativi, calcolati su fori di 90°, variabili in funzione di condizioni del suolo, utensili, metodo di flussaggio e altri parametri che influenzano la perforazione. The above data are for guideline purposes only and are calculated for 90° holes, they are subject to: soil conditions, drilling tools, flushing method and other parameters that influence the drilling.


